PAVATEX UDB zusens:

1 SOPREMA

QUELLSCHWEISSMITTEL

Zubehoér PAVATEX UDB

UDB PINSELFLASCHE
Zubehér PAVATEX UDB

y
8

UDB MANSCHETTE
Zubehtr PAVATEX UDB

Gewicht / Karton Inhalt Dose Kartoninhalt Preis /Stiick
[kl 0] [Dosen] + MwSt.

00107719 6,7 1,00 6 46,60 €

e Schnelles und effektives Arbeiten sowie Verschwei3en der Nahte
bei trockenem Untergrund.

e Stellt eine homogene und unlésbare Nahtverbindung her.
e Extrem schnelle Reaktionszeit bei der Verschweiung.
¢ QuellschweiBmittel aus Tetrahydrofuran 99,9 %.

Lagerung: Lagerklasse 3, VbF-Klasse B. Originalgebinde dicht verschlossen, trocken, kihl
und frostfrei, ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Mindestverarbeitungstemperatur: 5°C. Angebrochene Behélter sind sorgfaltig zu ver-
schlieBen und umgehend zu verbrauchen.

Haltbarkeit: 18 Monate

Verbrauchsrichtwert: ca. 4-5 g/Ifm, ergibt bei einer Dose ca. 200 Ifm.

Artikel Gewicht / Karton Fiillvermdgen Kartoninhalt Preis /Stlick

[Nr] L] U] [Flasche] + MwSt.

00107489 0,15 0,50 1 50,70 €

e Transparente, leere PE-Flasche mit aufgeschraubtem Pinselapplikator.
e Einfaches und effizientes Auftragen des QuellschweiBmittels.
e |deale Dosierung des QuellschweiBmittels.

Lagerung: Trocken und kihl, geschiitzt vor Sonneneinstrahlung und Néasse.

Artikel Gewicht / Karton Kartoninhalt Preis /Stiick

[Nr] [kg] [Stiick] + MwsSt.

00107529 1,00 10 20,50 €

e \orgefertigtes Formteil speziell flir den schnellen Iuft-, wind- und wasserdichten An-
schluss von Rohrdurchdringungen.

e Normrohrdurchmesser von DN 90 bis DN 125 mUhelos einzubinden.

e Die dauerelastische Dehnféahigkeit von bis zu 600% ermoglicht miheloses Ausgleichen
Ublicher Baubewegungen.

Gewicht 80g

Gesamthohe 100mm
Wanddicke 0.8mm
Aussendurchmesser 255mm
Grosster Innendurchmesser 135mm
Kleinster Innendurchmesser 85mm
Dehnung langs 600 %
Dehnung quer 600 %

Lagerung: Trocken und kuhl, geschtitzt vor Sonneneinstrahlung und Nasse.
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