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SOPREMA  |  Flachdach-Entwässerung

SOPREMA  
FLACHDACH-ENTWÄSSERUNG

SICHERE ABDICHTUNGSSYSTEME 
AUS EINER HAND

Zuverlässige Entwässerungsprodukte 
sind von elementarer Bedeutung für 
die dauerhafte Sicherheit von Flach-
dächern. Mit über 100 Jahren Erfahrung 
im Flachdachbereich stellen wir Ihnen 
leistungsfähige Entwässerungslösungen 
zur Verfügung, die optimal auf unsere 
hochwertigen SOPREMA Bitumen-, 
PVC- und FPO-Abdichtungssysteme 
abgestimmt sind.

Das SOPREMA Entwässerungssortiment 
enthält passende Produkte für den 
Neubau und die Sanierung von Flach-
dächern: Dachabläufe und Sanierungs-
Dachabläufe, Terrassenaufsätze 
sowie Attika- und Notabläufe. Unsere 
Produkte zeichnen sich durch einen 
hohen Qualitätsstandard und insbe-
sondere eine sehr gute Ablaufleistung 
entsprechend DIN EN 1253-2 aus.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen dienen zur 
Illustration und können geringfügig von den Produkten abweichen.
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SOPREMA DACHABLÄUFE
*Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s, Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125, weitere Ablaufwerte siehe Produktinformation oder bei der 
SOPREMA Anwendungstechnik anfordern.

SOPREMA Dachablauf Bitumen, senkrecht

nach DIN EN 1253
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-
Manschette, 600 x 600 mm, mit Edelstahl-Flanschring 
zur zusätzlichen Sicherheit

Ausführung:
– Ablaufgehäuse wärmegedämmt
– Ablaufstutzen senkrecht
– Laubfangkorb
– Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

152984 SOPREMA Dachablauf Bitumen, senkrecht
DN 70

9,90 1 Stück 66,80

152987 SOPREMA Dachablauf Bitumen, senkrecht
DN 100

10,70 1 Stück 66,80

152988 SOPREMA Dachablauf Bitumen, senkrecht
DN 125

14,00 1 Stück 66,80

152989 SOPREMA Dachablauf Bitumen, senkrecht
DN 150

14,10 1 Stück 67,20

ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

Dachabläufe  |  SOPREMA

WIR BERATEN SIE GERN! 

Bei Fragen wenden Sie sich an die 
SOPREMA Anwendungstechnik 
Tel.: +49 2667 87 33 370, 
E-Mail: technik@soprema.de

Immer up-to-dat
e mit

dem SOPREMA Newsletter.

Hier anmelden.
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ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

SOPREMA  |  Dachabläufe

SOPREMA DACHABLÄUFE
*Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s, Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125, weitere Ablaufwerte siehe Produktinformation oder bei der 
SOPREMA Anwendungstechnik anfordern.

SOPREMA Dachablauf FPO, senkrecht

nach DIN EN 1253
mit extra breitem Flansch, zum Anschluss 
der FPO-PP-Manschette

Ausführung:
– Ablaufgehäuse wärmegedämmt
– Ablaufstutzen senkrecht
– Laubfangkorb
– FPO-PP Manschette separat beigelegt

(525 x 525 mm)
– Sandgrau
– Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

152990 SOPREMA Dachablauf FPO, senkrecht
DN 70

7,40 1 Stück 37,40

152991 SOPREMA Dachablauf FPO, senkrecht
DN 100

7,85 1 Stück 37,40

152992 SOPREMA Dachablauf FPO, senkrecht
DN 125

10,75 1 Stück 37,40
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SOPREMA DACHABLÄUFE
*Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s, Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125, weitere Ablaufwerte siehe Produktinformation oder bei der 
SOPREMA Anwendungstechnik anfordern.

SOPREMA Dachablauf PVC, senkrecht

nach DIN EN 1253
mit extra breitem Flansch, zum Anschluss 
der PVC-Manschette

Ausführung:
– Ablaufgehäuse wärmegedämmt
– Ablaufstutzen senkrecht
– Laubfangkorb
– PVC-P Manschette separat beigelegt

(525 x 525 mm)
– RAL 7047 (hellgrau)
– Bauschutzdeckel

Material: PVC

153125 SOPREMA Dachablauf PVC, senkrecht
DN 70

7,40 1 Stück 57,20

153126 SOPREMA Dachablauf PVC, senkrecht
DN 100

7,85 1 Stück 57,20

153127 SOPREMA Dachablauf PVC, senkrecht
DN 125

10,75 1 Stück 57,20

ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

Dachabläufe  |  SOPREMA
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ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

SOPREMA  |  Aufstockelemente

SOPREMA AUFSTOCKELEMENTE

153080 SOPREMA Aufstockelement Bitumen

passend zu den SOPREMA Dachabläufen Bitumen, 
PVC und FPO (DN 50/70/100/150), mit werkseitig 
aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 
600 x 600 mm, mit Edelstahl-Flanschring zur 
zusätzlichen Sicherheit

Ausführung:
– Rückstaudichtung
– Bauschutzdeckel
– Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr

DN 125, kürzbar für Wärmedämmung von
50 bis 250 mm

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

1 Stück 62,90

153081 SOPREMA Aufstockelement FPO 

passend zu den SOPREMA Dachabläufen Bitumen, 
PVC und FPO (DN 50/70/100/150), mit extra breitem 
Flansch, zum Anschluss der FPO-PP-Manschette

Ausführung:
– Rückstaudichtung
– Bauschutzdeckel
– Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr

DN 125, kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis
250 mm

– FPO-PP Manschette separat beigelegt
(525 x 525 mm)

– Sandgrau

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

1 Stück 37,60

153090 SOPREMA Aufstockelement, PVC 

passend zu den SOPREMA Dachabläufen Bitumen, 
PVC und FPO (DN 50/70/100/150), mit extra breitem 
Flansch, zum Anschluss der PVC-Manschette

Ausführung:
– Rückstaudichtung
– Bauschutzdeckel
– Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr

DN 125, kürzbar für Wärmedämmung von
50 bis 250 mm

– PVC-P Manschette separat beigelegt
(525 x 525 mm)

– RAL 7047 (hellgrau)

Material: PVC

1 Stück 50,80
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SOPREMA POWER-DACHABLÄUFE 
*Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s, Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125, weitere Ablaufwerte siehe Produktinformation oder bei der 
SOPREMA Anwendungstechnik anfordern.

153129 SOPREMA Power-Dachablauf Bitumen 
DN 70, waagerecht

nach DIN EN 1253
flacher Dachablauf, zum Einbau in Wärmedämmungen 
min. 120 mm, mit werkseitig aufgeschweißter 
Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 600 mm, mit 
Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

Ausführung:
– Ablaufstutzen DN 70 seitlich
– Laubfangkorb, verschraubt

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

12,00

mit 3 m 
Fallleitung

1 Stück 92,81

153130 SOPREMA Power-Dachablauf PVC 
DN 70, waagerecht

nach DIN EN 1253
flacher Dachablauf, komplett aus PVC, zum Einbau in 
Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem 
Flansch, zum Anschluss der PVC-Manschette

Ausführung:
– Ablaufstutzen DN 70 seitlich
– Laubfangkorb, verschraubt
– PVC-P Manschette separat beigelegt

(525 x 525 mm)
– RAL 7047 (hellgrau)

Material: PVC

12,00

mit 3 m 
Fallleitung

1 Stück 92,80

153131 SOPREMA Power-Dachablauf FPO 
DN 70, waagerecht

nach DIN EN 1253
flacher Dachablauf, zum Einbau in Wärmedämmungen 
min. 120 mm, mit extra breitem Flansch, zum 
Anschluss der FPO-PP-Manschette

Ausführung:
– Ablaufstutzen DN 70 seitlich
– Laubfangkorb, verschraubt
– FPO-PP Manschette separat beigelegt

(525 x 525 mm)
– Sandgrau

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

12,00

mit 3 m 
Fallleitung

1 Stück 92,80

ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

Power-Dachabläufe  |  SOPREMA
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ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

SOPREMA  |  Power-Notabläufe 

SOPREMA POWER-NOTABLÄUFE  BITUMEN
*Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s, Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125, weitere Ablaufwerte siehe Produktinformation oder bei der 
SOPREMA Anwendungstechnik anfordern.

153132 SOPREMA Power-Notablauf Bitumen 
DN 70, waagerecht

nach DIN EN 1253
flacher Notablauf zum Einbau in Wärmedämmungen 
min. 120 mm, Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter 
Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 600 mm, mit 
Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

Ausführung:
– Anstauelement höhenverstellbar 28–58 mm
– Laubfangkorb, verschraubt

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

12,00

mit 3 m 
Fallleitung

1 Stück 130,20

153134 SOPREMA Power-Notablauf PVC
DN 70, waagerecht 

nach DIN EN 1253
flacher Notablauf komplett aus PVC, zum Einbau in 
Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem 
Flansch, zum Anschluss der PVC-Manschette

Ausführung:
– Anstauelement höhenverstellbar 28–58 mm
– Laubfangkorb, verschraubt
– PVC-P Manschette separat beigelegt

(525 x 525 mm)
– RAL 7047 (hellgrau)

Material: PVC

12,00

mit 3 m 
Fallleitung

1 Stück 130,20

153136 SOPREMA Power-Notablauf FPO 
DN 70, waagerecht

nach DIN EN 1253
flacher Notablauf, zum Einbau in Wärmedämmungen 
min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum 
Anschluss der FPO-PP-Manschette

Ausführung:
– Anstauelement höhenverstellbar 28–58 mm
– Laubfangkorb, verschraubt
– FPO-PP Manschette separat beigelegt

(525 x 525 mm)
– Sandgrau

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

12,00

mit 3 m 
Fallleitung

1 Stück 130,20
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SOPREMA ENTWÄSSERUNGSZUBEHÖR

153672 SOPREMA FPO-Manschette RAL 7012 
(Dachablauf und Aufstockelement)

passend für SOPREMA Dachabläufe, Aufstockelemente 

Ausführung:
– 525 x 525 mm
– RAL 7012 (basaltgrau)

Material: Polypropylen

1 Stück 3,95

153673 SOPREMA PVC-Manschette RAL 7012
(Dachablauf und Aufstockelement)

passend für SOPREMA Dachabläufe, Aufstockelemente 

Ausführung:
– 525 x 525 mm
– RAL 7012 (basaltgrau)

Material: PVC

1 Stück 3,95

153752 SOPREMA PVC Manschette RAL 7012 
(Power- und Sanierungsabläufe)

passend für SOPREMA Power-Dachabläufe, 
Power-Notabläufe und Sanierungs-Dachabläufe

Ausführung:
– 525 x 525 mm
– RAL 7012 (basaltgrau)

Material: PVC

1 Stück 3,95

153753 SOPREMA FPO Manschette RAL 7012 
(Power- und Sanierungsabläufe)

passend für SOPREMA Power-Dachabläufe, 
Power-Notabläufe und Sanierungs-Dachabläufe

Ausführung:
– 525 x 525 mm
– RAL 7012 (basaltgrau)

Material: Polypropylen

1 Stück 3,95

ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

Entwässerungszubehör  |  SOPREMA
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ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

SOPREMA  |  Entwässerungszubehör

SOPREMA ENTWÄSSERUNGSZUBEHÖR

153754 SOPREMA PVC Manschette RAL 7012 (Attikaablauf)

passend für SOPREMA Attikaabläufe

Ausführung:
– 	 525 x 525 mm
– 	 RAL 7012 (basaltgrau)

Material: PVC

1 Stück 3,95

153755 SOPREMA FPO Manschette RAL 7012 (Attikaablauf)

passend für SOPREMA Attikaabläufe

Ausführung:
– 	 525 x 525 mm
– 	 RAL 7012 (basaltgrau)

Material: Polypropylen

1 Stück 3,95

SOPREMA Notentwässerungseinheit für 
Freispiegelentwässerung 

nach DIN EN 1253
für die Freispiegelentwässerung, verwendbar mit 
SOPREMA Dachabläufen und Aufstockelementen

Ausführung:
– 	 höhenverstellbar von 28 – 68 mm
– 	 arretierbar
– 	 Laubfangkorb, verschraubt

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

153139 SOPREMA Notentwässerungseinheit für 
Freispiegelentwässerung 
DN 70

8,70
mit 3 m Fallleitung

1 Stück 62,60

153139 SOPREMA Notentwässerungseinheit für 
Freispiegelentwässerung
DN 100

9,10
mit 3 m Fallleitung

62,60

153139 SOPREMA Notentwässerungseinheit für 
Freispiegelentwässerung
DN 125

12,10
mit 3 m Fallleitung

62,60

153139 SOPREMA Notentwässerungseinheit für 
Freispiegelentwässerung
DN 150

12,80
mit 3 m Fallleitung

62,60
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SOPREMA ENTWÄSSERUNGSZUBEHÖR

153164 SOPREMA Terrassenaufsatz 

passend zu den SOPREMA Dachabläufen und den 
Aufstockelementen

Material:
Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, 
Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

1 Stück 79,00

153155 SOPREMA Einlaufelement/Kiesfang 

passend zu den SOPREMA Dachabläufen und  
Aufstockelementen, bei Verwendung des SOPREMA 
Terrassenaufsatzes

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

1 Stück 2,80

153156 SOPREMA Einlaufelement Umkehrdach 

passend zu den SOPREMA Dachabläufen und 
Aufstockelementen

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

1 Stück 11,20

153595 SOPREMA Kies- und Laubfangkorb 

passend zu den SOPREMA Dachabläufen, SOPREMA 
Sanierungs-Dachabläufen und Aufstockelementen

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

1 Stück 11,60

SOPREMA BRANDSCHUTZELEMENTE

153296 Brandschutz-Rohbauelement 1 

passend zu Dachabläufen DN 70.
Zur Montage in Kernbohrungen (d: 200 mm) in 
F 30/60/90/120-Betondecken, abZ-Nr. Z-19.17-1800.

Ausführung:
– 	 Einschubelement
– 	 Quellstoffeinlage
– 	 Haltebügel
– 	 Schalungshilfe
– 	 Schallschutzmanschette
– 	 Bauschutzdeckel

1 Stück 144,80

ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

Brandschutzelemente und Brandschutzelememte  |  SOPREMA
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ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

SOPREMA  |  Brandschutzelemente

SOPREMA BRANDSCHUTZELEMENTE

153297 Brandschutz-Rohbauelement 5 

passend zu den Dachabläufen DN 70
Zur Montage in Kernbohrungen (d: 200 mm) in F 
30/60/90/120-Betondecken, abZ-Nr. Z-19.17-1800.

Ausführung:
– 	 Einschubelement
– 	 Quellstoffeinlage
– 	 Haltebügel
– 	 Schalungshilfe
– 	 Schallschutzmanschette
– 	 Bauschutzdeckel

1 Stück 201,90

153298 Brandschutzelement 8 Stahltrapez DN 70

zum brandabgeschotteten Einbau der Dachabläufe 
FPO/PVC gemäß IndBauRL in Stahltrapezprofildächern 
nach DIN 18234-3. Funktionselement in Anlehnung an 
abZ-Nr. Z-19.17-1800.

Ausführung:
– 	 Quellstoffeinlage
– 	 Brandschutz-Wärmedämmung
– 	 Anschlussblech 600 x 600 mm
– 	 Befestigungsschrauben

1 Stück 236,00

153299 Brandschutzelement 9 Stahltrapezdach DN 100

zum brandabgeschotteten Einbau der Dachabläufe FPO/
PVC gemäß IndBauRL in Stahltrapezprofildächern nach 
DIN 18234-3. Funktionselement in Anlehnung an abZ-
Nr. Z-19.17-1800.

Ausführung:
– 	 Quellstoffeinlage
– 	 Brandschutz-Wärmedämmung
– 	 Anschlussblech 600 x 600 mm
– 	 Befestigungsschrauben

1 Stück 247,50

153300 Brandschutzelement 10 Stahltrapez DN 125

zum brandabgeschotteten Einbau der Dachabläufe 
FPO/PVC gemäß IndBauRL in Stahltrapezprofildächern 
nach DIN 18234-3. Funktionselement in Anlehnung an 
abZ-Nr. Z-19.17-1800.

Ausführung:
– 	 Quellstoffeinlage
– 	 Brandschutz-Wärmedämmung
– 	 Anschlussblech 600 x 600 mm
– 	 Befestigungsschrauben
– 	 Anschlussrohr DN 125

1 Stück 272,60
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SOPREMA SANIERUNGS-DACHABLÄUFE
*Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s, Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125, weitere Ablaufwerte siehe Produktinformation oder bei der 
SOPREMA Anwendungstechnik anfordern.

SOPREMA Sanierungs-Dachablauf Bitumen, 
senkrecht

nach DIN EN 1253
zum Hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/
Entwässerungsrohre, mit werkseitig aufgeschweißter 
Bitumenschweißbahn-Manschette, 600 x 600 mm, mit 
Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

Ausführung:
– 	 angeformte Lippendichtungen
– 	 Laubfangkorb, verschraubt
– 	 Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE – thermoplastisches Elastomer

153141 SOPREMA Sanierungs-Dachablauf Bitumen, 
senkrecht 
DN 70

6,10 1 Stück 116,20

153144 SOPREMA Sanierungs-Dachablauf Bitumen, 
senkrecht 
DN 100

7,50 1 Stück 91,20

153145 SOPREMA Sanierungs-Dachablauf Bitumen, 
senkrecht
DN 125

9,40 1 Stück 102,20

153147 SOPREMA Sanierungs-Dachablauf Bitumen, 
senkrecht
DN 150

15,00 1 Stück 90,80

ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

Sanierungs-Dachabläufe  |  SOPREMA
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ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

SOPREMA  |  Sanierungs-Dachabläufe

SOPREMA SANIERUNGS-DACHABLÄUFE
*Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s, Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125, weitere Ablaufwerte siehe Produktinformation oder bei der 
SOPREMA Anwendungstechnik anfordern.

SOPREMA Sanierungs-Dachablauf FPO, senkrecht

nach DIN EN 1253
zum Hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/
Entwässerungsrohre, mit extra breitem Flansch, 
zum Anschluss der FPO-Manschette

Ausführung:
– 	 angeformte Lippendichtungen
– 	 Laubfangkorb, verschraubt
– 	 Bauschutzdeckel
– 	 FPO-PP Manschette separat beigelegt  
	 (525 x 525 mm)
– 	 Sandgrau

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE – thermoplastisches Elastomer

153148 SOPREMA Sanierungs-Dachablauf FPO, senkrecht 
DN 70

 6,10 1 Stück 114,66

153150 SOPREMA Sanierungs-Dachablauf FPO, senkrecht 
DN 100

7,50 1 Stück 67,40

153151 SOPREMA Sanierungs-Dachablauf FPO, senkrecht 
DN 125

9,40 1 Stück 79,60
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SOPREMA SANIERUNGS-DACHABLÄUFE
*Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s, Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125, weitere Ablaufwerte siehe Produktinformation oder bei der 
SOPREMA Anwendungstechnik anfordern.

SOPREMA Sanierungs-Dachablauf PVC, senkrecht

nach DIN EN 1253
zum Hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/
Entwässerungsrohre, mit extra breitem PVC-Flansch, 
zum Anschluss der PVC-Manschette

Ausführung:
– 	 angeformte Lippendichtungen
– 	 Laubfangkorb
– 	 Bauschutzdeckel
– 	 PVC-P Manschette separat beigelegt  
	 (525 x 525 mm)
– 	 RAL 7047 (hellgrau)

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE – thermoplastisches Elastomer
PVC

153152 SOPREMA Sanierungs-Dachablauf PVC, senkrecht 
DN 70

7,90 1 Stück 113,60

153153 SOPREMA Sanierungs-Dachablauf PVC, senkrecht 
DN 100

8,10 1 Stück 90,80

153154 SOPREMA Sanierungs-Dachablauf PVC, senkrecht 
DN 125

11,80 1 Stück 91,80

ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

 Sanierungs-Dachabläufe  |  SOPREMA
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ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM

BRUTTO
PREIS €

SOPREMA  |  Attikaabläufe

SOPREMA ATTIKAABLÄUFE
Ablaufleistung (Abweichend von  DIN EN 1253), gemessen: frei auslaufend (Speier) mit Attika-Laubfangkorb
Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125, weitere Ablaufwerte siehe Produktinformation oder bei der SOPREMA Anwendungstechnik anfordern.

SOPREMA Attikaablauf Bitumen 

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter 
Bitumenschweißbahn-Manschette

Ausführung:
– 	 Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
– 	 Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen hochschlagfest

153283 SOPREMA Attikaablauf Bitumen 
DN 50

0,88 1 Stück 72,20

153284 SOPREMA Attikaablauf Bitumen 
DN 70

0,61 1 Stück 73,80

153285 SOPREMA Attikaablauf Bitumen
DN 100

0,71 1 Stück 74,00



17

ARTIKEL BESCHREIBUNG ABBILDUNG

ABLAUF-
LEISTUNG

DIN EN 1253 
in l/s*

LIEFER-
FORM
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Attikaabläufe  |  SOPREMA

SOPREMA ATTIKAABLÄUFE
Ablaufleistung (Abweichend von  DIN EN 1253), gemessen: frei auslaufend (Speier) mit Attika-Laubfangkorb
Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125, weitere Ablaufwerte siehe Produktinformation oder bei der SOPREMA Anwendungstechnik anfordern.

SOPREMA Attikaablauf FPO 

mit extra breitem Flansch zum Anschluss der 
FPO-Manschette

Ausführung:
– 	 Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
– 	 Bauschutzdeckel
– 	 FPO-PP Manschette separat beigelegt
	 (525 x 525 mm)
– 	 Sandgrau

Material: Polypropylen, hochschlagfest

153286 SOPREMA Attikaablauf FPO
DN 50

0,88 1 Stück 48,20

153287 SOPREMA Attikaablauf FPO
DN 70

0,61 1 Stück 61,60

153288 SOPREMA Attikaablauf FPO
DN 100

0,71 1 Stück 63,20
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SOPREMA  |  Attikaabläufe

SOPREMA ATTIKAABLÄUFE
Ablaufleistung (Abweichend von  DIN EN 1253), gemessen: frei auslaufend (Speier) mit Attika-Laubfangkorb
Anstauhöhe: 35 mm bis DN 100 und 45 mm ab DN 125, weitere Ablaufwerte siehe Produktinformation oder bei der SOPREMA Anwendungstechnik anfordern.

SOPREMA Attikaablauf PVC

mit extra breitem Flansch, zum Anschluss der 
PVC-Manschette

Ausführung:
– 	 Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
– 	 Bauschutzdeckel
– 	 PVC-P Manschette separat beigelegt
	 (525 x 525 mm)
– 	 RAL 7047 (hellgrau)

Material: PVC, hochschlagfest

153289 SOPREMA Attikaablauf PVC 
DN 50

0,88 1 Stück 52,60

153290 SOPREMA Attikaablauf PVC 
DN 70

0,61 1 Stück 62,00

153291 SOPREMA Attikaablauf PVC 
DN 100

0,71 1 Stück 64,80
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SOPREMA Zubehör für Attikaabläufe  |  SOPREMA

SOPREMA ZUBEHÖR FÜR ATTIKAABLÄUFE

153292 SOPREMA Laubfangkorb 

passend zu den Attikaabläufen Bitumen, FPO und PVC

Abmessungen: 92 x 114 mm

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

siehe 
Produkt-
information

1 Stück 10,40

153293 SOPREMA Laubfangkorb mit Notentwässerung und 
Dichtung 

passend zu den Attikaabläufen Bitumen, FPO und PVC, 
Anstauhöhe 35 mm

Abmessungen: 92 x 114 mm

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

siehe 
Produkt-
information

1 Stück 15,80

153294 SOPREMA Entwässerungselement für Attikaabläufe 

passend zu den Attikaabläufen Bitumen, FPO und PVC 
in Verbindung mit dem Terassenaufsatz 

Abmessungen: d: 110 mm

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

siehe 
Produkt-
information

1 Stück 13,60

153295 SOPREMA Notentwässerungselement für 
Attikaabläufe 

passend zu den Attikaabläufen Bitumen, FPO und PVC 
in Verbindung mit dem Terassenaufsatz, 
Anstauhöhe 35 mm

Abmessungen: d: 110 mm

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

siehe 
Produkt-
information

1 Stück 19,00

153674 SOPREMA Terrassenaufsatz für 
Entwässerungselemente
 
passend zu den Entwässerungselementen für 
Attikaabläufe Bitumen, FPO und PVC

Aufsatzverlängerung Polypropylen, verlängerbar mit 
HT-Rohr DN 100, Rahmen ABS, 100 x 100 mm
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

siehe 
Produkt-
information

1 Stück 18,20
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SOPREMA GmbH

Mallaustraße 59 
D-68219 Mannheim

Tel. +49 621 73 60 30 
info@soprema.de 
www.soprema.de


