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FLAG Zubehorbroschiire

Unsere umfangreiche FLAG-Produktpalette, bestehend aus hochwertigen FPO- und PVC-

Bahnen, wird durch ein arbeitserleichterndes Zubehérprogramm komplettiert: Dampfsperren, EE— SOPREMA
Befestigungszubehor, Werkzeuge sowie zusatzliches Zubehor: Spritzgussformteile — passgenau,

erfiillen die gehobenen Anspriiche in Bezug auf Asthetik, Qualitat und Langlebigkeit. Darliber hinaus

werden Winkel und Durchdringungen, Reiniger und systemkompatible Verbundbleche angeboten.

Hochwertiges Zubehor ist fir die Gesamtausfiihrung des Daches wichtig. Der Einsatz des Original

SOPREMA FLAG Zubehoérs erhdht die Sicherheit bei der Verarbeitung und ist Voraussetzung fur

die Systemgarantie.

FPO Zubehor

Artikel
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Beschreibung

FLAGON Rohglasvlies 120 g/m?

Trenn- und Brandschutzlage z. B. zwischen
EPS-Warmeddmmung und Abdichtungshahn

FLAGON Geotextile 300 g/m?2

Trenn- und Ausgleichslage z. B. zwischen Holzschalung oder
vorhandener Abdichtung und Abdichtungsbahn; Schraubfest

FLAGON FPO Walkway
- Farbe: schwarz
- Dicke: 1,8 mm

FLAGON FPO Decor Profil

In Kombination mit FLAGON FPO-Bahnen zur einfachen
Erstellung einer Stehfalzoptik

- sandgrau
- RAL 7012
- nur auf Bestellung/Anfrage

FLAGON Verbundblech FPO
- Dicke Metallblech: 0,6 mm

- Foliendicke: 1,2 mm

- RAL 7012 (basaltgrau)

Lieferform

2,00 mx 100 m;
Ca. 24,0 kg/Rolle
10 Rollen/Einweg

2,20mx75m;
Ca. 51,0 kg/Rolle
12 Rollen/Einweg

1,00 m x 20 m;
ca. 32,6 kg/Rolle
23 Rollen/Einweg

10Stx4m=40m

-1mx2m/50Stk/ 100 m?
-1mx3m/50Stk/ 150 m2



FPO Zubehor

FLAGON Verbundblech FPO als Coils
- Dicke Metallblech: 0,6 mm
- Foliendicke: 1,2 mm

-30mx1m/4Stk/120 m?

FLAGON Befestigungsschiene verzinkt
Zur einfachen Linienbefestigung
- Lange: 3,00 m

10 St

FLAGON Verbindungselement

Einsatz im StoBbereich und an den Enden der FLAGON
Befestigungsschienen zum Schutz vor mechanischen
Beschadigungen

Verpackung
50 St

FLAGON 95 Innenecken 90°

Zur einfachen Erstellung von Innenecken
erhéltlich in folgenden Farben:

- sandgrau
-RAL 7012

20 St/Karton

FLAGON 95 AuBenecke 90°

Zur einfachen Erstellung von AuBenecken
erhaltlich in folgenden Farben:

- sandgrau
- RAL 7012

20 St/Karton

FLAGON Universalwinkel Welle

Zur einfachen Erstellung von Eckausbildungen
erhaltlich in folgenden Farben:

- sandgrau

20 St/Karton




FLAGON Dunstrohreinfassung

FPO-Formteil zur einfachen Einfassung von Dunstrohren
kann in Kombination mit FLAGON FPO-Bahnen zur einfachen
Erstellung von Detailanschliissen verwendet werden

- sandgrau

-RAL 7012

erhéltlich in folgenden GroBen:
-0 50 mm

-0 80 mm

-0 110 mm

- 130 mm

FLAGON Schrumpfschlauch mit Kleber

Zum oberen Abschluss und zur Versiegelung von Blitzschutz-,
Sekuranten- und Rohrdurchflinrungen

-0 25 mm/ 8 mm
- @ 40 mm/13 mm,
- @70 mm/25 mm

FLAGON FPO Speier
Gussformteil, Material: PP

- Farbe: sandgrau

erhéltich in folgenden GroBen:
-0 75mm

- 090 mm

-0 110 mm

FLAGON Blitzschutzdurchfiihrung
-0 10 mm
- RAL 7012

FLAGON FPO Sekuranteneinfassung 250 mm

-0 18 mm
-0 28 mm
-RAL 7012
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1St

1,20 m

1St

10 St/Karton

1St



FPO Zubehor

FLEXOCOL A 89

Verklebung von vlieskaschierten Abdichtungsbahnen
in der Flache

12kg=10L

FLEXOCOL FPO

Kontaktkleber — Verklebung von Anschlussbahnen bei
Detailausbildungen

5kg=6L

FLAGON - FPO Reiniger

Reinigung von Verschmutzungen und zur Reaktivierung
der Bahnen

3L

FLAGON Messingandriickrolle
Werkzeug fiir Detail- und Eckausbildungen

1St

FLAGON FPO Andriickrolle 30 mm
- Material: Teflon

1St

FLAGON Nahthobel
Werkzeug zum Anschrégen der Bahnenkante

1St

FLAGON Nahthobelscharfer
Werkzeug zum Nachschérfen des Nahthobels

1St




FPO Zubehor

FLAGON SchweiBnahtpriifer

Kontrollwerkzeug 1St
FLAGOFIL FPO (Orange)
SchweiBschnur fiir Befestigungsschienen 200 m




PVC Zubehor

Artikel

Beschreibung

FLAGON Rohglasvlies 120 g/m?

Trenn- und Brandschutzlage z. B. zwischen
EPS-Warmedammung und Abdichtungsbahn

FLAGON Geotextile 300 g/m?

Trenn- und Ausgleichslage z. B. zwischen Holzschalung oder
vorhandener Abdichtung und Abdichtungsbahn; Schraubfest

FLAGON PVC Walkway
- Farbe: RAL 7012
- Dicke: 1,8 mm

FLAGON Decor Profil

In Kombination mit FLAGON PVC-Bahnen zur einfachen
Erstellung einer Stehfalzoptik

- Farbe: hellgrau

- nur auf Bestellung/Anfrage
- Silver Art

- Copper Art

FLAGON Verbundblech PVC
- Dicke Metallblech: 0,6 mm

- Foliendicke: 1,2 mm
-Breite:1mx2m oderTmx3m

FLAGON Befestigungsschiene verzinkt
- zur einfachen Linienbefestigung
-3,00m

Lieferform

2,00 mx 100 m;
Ca. 24,0 kg/Rolle
10 Rollen/Einweg

2,20mx75m;
Ca. 51,0 kg/Rolle
12 Rollen/Einweg

1,50 mx 20 m;
ca. 45 kg/Rolle
23 Rollen/Einweg

10Stx4m=40m

Ca. 6,0 kg/m2
50 St/Einweg

10 St



PVC Zubehor
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FLAGON Verbindungselement

Einsatz im StoBbereich und an den Enden der FLAGON
Befestigungsschienen zum Schutz vor mechanischen
Beschadigungen

Verpackung 50 St

4

FLAGON 95 Innenecken 90°

Zur einfachen Erstellung von Innenecken

20 St/Karton

FLAGON 95 AuBenecke 90° PVC
Zur einfachen Erstellung von AuBenecken

20 St/Karton

FLAGON Universalwinkel Welle
Zur einfachen Erstellung von Eckausbildungen

20 St/Karton
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FLAGON Dunstrohreinfassung

PVC-Formteil zur einfachen Einfassung von Dunstrohren
kann in Kombination mit FLAGON PVC-Bahnen zur einfachen
Erstellung von Detailanschliissen verwendet werden

erhéltlich in folgenden GroBen:
-0 50 mm

-0 80 mm

-0 110 mm

-0 130 mm

1St

FLAGON Blitzschutzdurchfiihrung
-0 10 mm
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10 St/Karton




PVC Zubehor

FLAGON PVC Sekuranteneinfassung 250 mm
-@18 mm
-0 28 mm

250
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1St

FLAGON Schrumpfschlauch mit Kleber

Zum oberen Abschluss und zur Versiegelung von Blitzschutz-,
Sekuranten- und Rohrdurchfiihrungen

-0 25 mm/ 8 mm
-0 40 mm/13 mm,
-0 70 mm/25 mm

1,20 m

FLEXOCOL V

Kontaktkleber — Verklebung von Anschlussbahnen bei
Detailausbildungen

10L

FLAGON - PVC Reiniger
Zur Reinigung verschmutzter PVC-Bahnen

3L

FLAGON - PVC Nahtversiegelung

Zur Nahtversiegelung von SchweiBnéhten unter Begriinungen
(-> FLAGON SV)

3L

FLAGON Behadlter fiir Nahtversiegelung
Dosierungshilfe

1St



swehrenbrecht
Schreibmaschinentext

swehrenbrecht
Schreibmaschinentext

swehrenbrecht
Schreibmaschinentext

swehrenbrecht
Schreibmaschinentext

swehrenbrecht
Schreibmaschinentext


PVC Zubehor

FLAGON THF QuellschweiBmittel

Zur homogenen VerschweiBung von PVC-Bahnen als 3L
Alternative zum HeiBluftschweiBverfahren

FLAGON Behalter filr QuellschweiBmittel

Applikationshilfe 1St
FLAGON Messingandriickrolle

Werkzeug fiir Detail- und Eckausbildungen 18t
FLAGON Andriickrolle PVC 40 mm

- Material: Silikon 18t
FLAGON Nahthobel

Werkzeug zum Anschrégen der Bahnenkante 1St
FLAGON SchweiBnahtpriifer

Kontrollwerkzeug 18t




11/2015

SOPREMA GmbH

MallaustraBe 59
D-68219 Mannheim
Tel +49 621 73 60 30
Fax +49 621 73 60 555
info@soprema.de
www.soprema.de

WWW. Soprema.de






